
MEDIDOR MULTIPARÁMETRO 

3 EN 1


MOD. EZ-9901 - KYNTEL


Presentación

Descripción

Características

 escolar, química, fabricación de alimentos o 

bebidas, impresión y teñido textil, 

blanqueamiento de papel o pulpa, 

impresión, torre de enfriamiento, caldera, 

limpieza o tratamiento de aguas residuales, 

etc.

KYNTEL ofrece una amplia gama de 

equipos, material y herramientas, para 

uso en laboratorio e investigación de alta 

calidad para aplicaciones de 

investigación, académica, productos 

farmacéuticos, químicos, alimentos y 

bebidas, laboratorios de ensayo, entre 

otros.

El Medidor Multiparámetro 3 en 1 

modelo EZ-9901 de Kyntel, es la 

herramienta perfecta multifuncional para 

verificar la calidad del agua, con 3 

funciones para múltiples usos en 

acuarios, acuicultura, cultivo sin suelo, 

piscina y aguas termales, laboratorio

1. Se utiliza para pruebas rápidas y 

profesionales de la calidad del agua de PH, 

TDS (ppm) y temperatura.


2. Función inteligente de autodiagnóstico, 

solicita mediciones más allá del rango y 

calibración incorrecta; IP67 impermeable y a 

prueba de polvo.


3. Con una pantalla LCD grande y clara con 

retroiluminación, los valores se pueden leer 

fácilmente y calibrar con precisión en 

condiciones de poca luz.


4. Adecuado para acuarios, acuicultura, 

cultivos sin suelo, piscinas, aguas termales, 

laboratorios escolares, industrias químicas, 

etc.


5. Con la función de apagado automático, el 

probador de calidad del agua se apagará 

automáticamente después de 5 minutos de 

inactividad, lo cual es muy seguro y 

práctico.

Especificaciones

técnicas
� PH: 


Rango: 0,00-14.00PH


precisión: 0.01pH


resolución: ± 0.05pH              



� TDS: 


Rango: 0-9990ppm


precisión: 1ppm; 0.1ppt


resolución: ± 2% F.�

� Temperatura: 


Rango: 0-60 ℃/32-140 ℉


precisión: 1 ℃/℉


resolución: ± 0,5 �

� Compensación automática de 

temperatura: 0-60 ℃


